


~ avec une IT 465.

4 réservoir de gaz séparé

1 Moteur 2 465 cc déli
IT 465 : la raison du plus fort... Cten g 2

L a//umage électronique CDI offre une fiabilité

YAMAHA a encore gagné du terrain. La nouvelle IT 465 bénéficie d’un _ épreuve gréce a la qualité des étincelles produites et
accroissement de puissance et de couple conséquents. Poignée de gaz a tirage latéral ne nécessite aucun entretien. Le systéme YEIS

' : gs . - . . - a l’épreuve de la boue qui (Yamaha Energy Induction system) améliore
Son moteur musclé d’une cylindrée de 465 cc est maintenant équipé du donne une trés bonne réponse  considérablement le couple a bas et moyen régime et

systeme YEIS (Systéme Yamaha d’Induction énergétique) qui procure
 un super couple a bas et moyen régime. Ce systéme révolutionnaire
améliore considérablement la combustion des gaz grdace au
brassage parfait du mélange air-essence obtenu.
Bien évidemment, |'équipement de cette formidable machine d’enduro
est parfaitement adapté aux performances moteur. Ainsi, la légendaire
suspension Monocross, le cadre en
acier au chrome
molybdeéne, [‘allumage
~ électronique contribuent
‘& vous ouvrir le chemin
de la victoire.
Rien d’étonnant a ce que
J.P. MINGELS ait remporté
I’Enduro du Touquet 1981

du moteur. de plus, permet de réduire la consommation d‘essence.

Le cadre en acier au chrome molybdéne est d’un
poids réduit tout en assurant une excellente

La fourche télescopique a axe

déporté dispose d’un débattement

de 270 mm et assure un amortissement
progressif qui permet une précision
fantastique des trajectoires. Le
moyeu conique en alliage léger
est équipé d‘un tambour de frein
al’épreuve de l'eauetdela
poussiére. Ainsi, en toute

pUISsant et progreSSIf

. Le bras OSC//lant & section

' rectangulalre en alliage
~aluminium ultra léger et
o amorz‘/sseur type de Carbon,

La select/on des rappor,
s effectue par un levier

permet un changement‘
. de rapport des plus rapides,

y fout en souplesse. La boite
dispose de 5 rapports.

procurent un amortis -
sement souple et efficace.
En effet, la suspension
monocross de par sa
conception procure une
adhérence a toute épreuve
et assure la progressivité de

Les roues a broches
permettent un démontage
rapide qui vous fera gagner de
précieuses secondes en cas

de crevaison.

Document non contractuel. Les caractéristiques et
coloris sont donnés a titre indicatif et peuvent étre
modifiés sans avis préalable du constructeur et de
I'importateur en fonction des réglementations tech-
niques (et ce sous réserve d’erreur de typographie).

* Le modéle présenté est la version US et peut
différer sur quelques points de détail avec le modéle

rlg/dlte .

_circonstance, le freinage restek;ﬂ .

l'amortissement. . commercialisé en France. Documentation année 1982
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