


IT 490 : la raison du plus fort...

YAMAHA a encore gagné du terrain. La nouvelle IT 490 bénéficie
d’un accroissement de puissance et de couple conséquents.

Son moteur musclé d’une cylindrée de 485 cc équipé du fameux
systéme YEIS procure un super couple a bas et moyen régime.
Bien évidemment |’équipement de I'IT 490 est parfaitement adapté
aux performances moteur. Ainsi la toute nouvelle suspension
Monocross rising-rate, le cadre en acieg
au chrome molybdeéne, I’allumage

electronlque CDI contribuent
a vous ouvrir le chemin V
la victoire et sa ligne €&
agressive traduit parfai=
tement ses ambitions sur
le terrain. Cette béte
méme a l’arrét ne demande
qu’a rugir...

Le bras oscillant de la
suspension monocross
rising-rate a progressivité
variable est en alliage
d’aluminium de section
rectangulaire. Cette
nouvelle suspension qui
utilise un amortisseur

de Carbon a réservoir de
gaz séparé procure un
amortissement souple,
efficace et des plus
progressifs.

Les roues a broche
permettent un démontage ;
rapide qui vous fera gagner
de précieuses secondes

en cas de crevaison.

Le moteur 2 temps 485 cc délivre une
puissance et un couple impressionnants
grdce au systeme YEIS qui améliore le
remplissage de la chambre de combustion
et favorise les reprises a bas et moyen
régime.

La nouvelle poignée de gaz a

tirage latéral est a |’épreuve de
l’eau et de la boue tout en offrant
une bonne résistance aux chocs.

L ‘allumage électronique CDI/ offre une
fiabilité a toute épreuve et assure la qualité
des étincelles produites a la bougie.

La fourche télescopique a axe
éporté dispose d’un débattement
300 mm. Elle est assistée par air
et garantit un amortissement trés
progressif.

Le moyeu conique en alliage
ultra léger est équipé d’un
i frein a tambour puissant a
= / épreuve de ['eau et de
la poussiere.

Un sélecteur a course
ultra courte permet des
changements de rapports
sdrs et précis.

Documentation année 1983.

Document non contractuel. Les
caractéristiques et coloris sont don-
nés a titre indicatif et peuvent étre
modifiés sans avis préalable du cons-
tructeur et de |'importateur en fonc-
tion des réglementations techniques
(et ce sous réserve d’erreur de typo-

graphie).

Le pneu arriere
trés large

(150/80 - 18 4 PR} apporte une excellente
traction et une tenue de terrain parfaite.
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