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Motor

Zu den einzigartigen Konstruktionsmerkma-
len z&hlt das von YAMAHA entwickelte Mem-
bran-EinlaB-System mit 7-Kanal-Spiilung.
Der 7.Kanal erh6ht den Fiillungsgrad des
Zylinders und macht einen wirkungsvolleren
Spiilvorgang mdglich. So reagiert der Motor—
wie bei den erfolgreichen YAMAHA Grand-
Prix-Maschinen — sofort auf jede Drehung
des Gasgriffs. Auch auf die leiseste: Loch-
freie Beschleunigung und robustes Durch-
zugsvermdgen sind das Ergebnis.

Membran-EinlaB
Das Membran-EinlaB-System der DT 175

ist eine Weiterentwicklung des bewé&hrten
TORQUE-INDUCTION-SYSTEMS. Die
V-férmigen Membranen aus rostfreiem Edel-
stahl sorgen fiir eine sofortige Reaktion auf
den Unter- und
Uberdruck im Kur-
belgehduse und Zy-
linder und verhin-
dern den Riickstau
des angesaugten
Benzin-Luftge-
mischs im Ver-
gaser bei nied-
rigen Drehzahlen.




etriebe
as sportliche 5-Gang-Getriebe ist
xakt auf die Leistungscharakteristik
er DT 175 abgestimmt. Die spezialge-
irteten Zahnrader befinden sich per-
anent im Eingriff. So kann die Motor-
istung in allen Geschwindig-
siten voll ausgenutzt werden.
ie Abstufung der Génge ist so
ewahlt, daB
ets die ma-
male Lei-
ung des Mo+
rs ausge-
itzt wird. Sei
s auf
Sr
traBe oder
1 Gelande.

Rahmen

Tragendes Element der DT 175 ist der ver-
windungssteife Doppelrohrrahmen aus legier-
tem Prézisionsstahl. - Entwickelt aus der .
Rahmengestaltung der sieggewohnten
YAMAHA Grand-Prix-Maschinen. Konstruk-
tionsprinzip, Stabilitdt und solide Verarbeitung
optimieren die StraBenlage und erhohen so-
mit den Sicherheitsfaktor der DT 175.

Gabel und StoBdampfer

Bei YAMAHA steht der Leistung immer das
entsprechende MaB an Sicherheit gegen-
tiber; ,Telegabel” mit kombinierter Feder-
und Gldampfung. Hydraulische Hinterradfe-
derung mit progressiv gewickelten Federn.—
5-fach abstimmbar je nach Belastung und
Einsatz: Sei es im Gelénde oder auf der
StraBe. Das in vielen Rennen erprobte Fahr-
werk macht die DT 175 zum souverinen Ver-
gniigen. — Auf schnellen Geraden. In engen
Kurven. Und nicht zuletzt — im Gelande.

Das AUTOLUBE-System ist eine exklusive Ent-

wicklung von YAMAHA. Mit der AUTOLUBE-
Getrenntschmierung erhélt der Motor immer
exakt die Oldosierung, die er entsprechend der
jeweiligen Drehzah| und Belastung benoétigt.
Wirtschaftliches Fahren und Erh6hung der Le-
bensdauer des Motors,auch bei extremer Be-
anspruchung,sinddadurch gewahrleistet. Das

lastige Mischen von Kraftstoff und Ol entfillt,
weil getrennt getankt werden kann.

Bremsen

Zur Leistung liefert YAMAHA grundsitzlich
das entsprechende Sicherheitspaket. Eine
groBziigig dimensionierte Vorderradbremse
und eine weich ansprechende Trommelbremse
am Hinterrad. Beide Bremsen sind durch ein
spezielles Labyrinth-Dichtungssystem vor
Schmutz und Feuchtigkeit geschiitzt. Damit Sie
auch aus hohen Geschwindigkeiten jederzeit
schnell zum Stehen kommen. Miihelos, sicher. —
Sie werden erstaunt sein, wie gering die Ab-
nutzung der Bremsen ist. — Weil sie unter dem
Aspekt jahrelanger Haltbarkeit konstruiert
sind.

Universal-Bereifung

Das Stollenprofil garantiert iiberall sicheren
Halt. Und die Kraft des Motors kann iberall
voll in reale Leistung umgesetzt werden: Auf
der StraBe und im Geldnde.

Sitzbank

Die witterungsbestindige und strapazierfzhi-
ge Sitzbank bildet zusammen mit dem Tank
eine optische Einheit. Oltank, Batterie und
Werkzeug befinden sich sicher unter der ab-
schlieBbaren Sitzbank. -

Beleuchtung

Der groBe Scheinwerfer und das weit erkenn-
bare Riicklicht machen auch Nachtfahrten

mit der DT 175 zu einem Erlebnis und vor
allem zu einem sicheren Vergniigen.

YAMAHA

Tachometer und Drehzahlmesser

Diese wesentlichen Instrumente sind technisch
funktionell angeordnet und iibersichtlich ge-
staltet. Die indirekte, blendfreie Beleuchtung
ermoglicht ein prazises Ablesen der Ge-
schwindigkeit und die exakte Bestimmung
des Schaltpunktes. Auch bei Nacht.

Schalldampfer

Um die Wendigkeit der DT 175 zu optimieren,
hat sie ein extrem schlankes Profil bekom-
men. So wurde der Auspuff unter Tank und
Sitzbank hindurchgefiihrt. — Gleichzeitig
maximale Gerduschddmpfung ohne Redu-
zierung der Motorleistung.




Kraft und Sicherheit auf zwei

Radern!
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Die DT 175 gehért in die Gruppe der
YAMAHA ENDUROS. ENDUROS kdnnen
mehr als andere Motorrader: Unschlag-
bar im Gelande. Zuverlassig und wendig
auf der StraBe. So haben Sie inder
YAMAHA ENDURO DT 175 zwei Motor-
rader in einem. Eines, das mit Ihnen durch
Dick und Diinn geht. Und eines, das Sie
ziigig uber schnelle Pisten tragt. — Auch
wenn Sie nicht unbedingt Ihre Fahrer-
qualitdten im Gelande beweisen wollen,
ist die DT 175 die richtige Maschine fur
Sie. Denn die YAMAHA ENDURO DT 175
ist das, was man sich unter einem unver-
wiistlichen und beispielhaft robusten
Motorrad vorstellt. Wartungsarm und hart
im Nehmen. Problemlos. Zuverlassig. —
Und immer fiir Sie da. — Selbst, wenn
Sie nicht viel Zeit fur die Wartung lhrer
ENDURO aufwenden kénnen:

Die YAMAHA ENDURO DT 175 4Bt Sie

niemals warten,

TECHNISCHE DATEN

Héchstgeschwindigkeit 108 km/h
Steigfahigkeit 32°
Min.Wenderadius 1,995 m
Min. Bremsweg 8,5 m bei 35 km/h
Motor :
Bauart 1 Zyl. 2-Takt Membran-EinlaB
Hubraum 171 ccm
Bohrung/Hub 66 X 50 mm
Verdichtungsverhaltnis 68:1
Max. Leistung 14 DIN-PS bei 6340 U/min.
Max. Drehmoment . = 16 kg-m bei 6340 U/min.
Schmiersystem AUTOLUBE (Selbstschmierung)
Anlasser Kick-Starter
Getriebe 5-Gang-FuBschaltung
Abmessungen
Gesamtldange 2040 mm
Gesamtbreite 880 mm
Gesamthshe 1055 mm
Radstand 1325 mm
Bodenfreiheit 235 mm
Leergewicht 107 kg
Kraftstofftank-Inhalt 71
Oltank-Inhalt 1,21
ReifengréBe vorne 2,75-21-4PR
hinten 3,50-18-4PR

Technische Anderungen vorbehalten.
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