


~ When you know how theyre built,you’ll buy aYamaha.

4-stoke Special Series
Série Spéciale a 4 temps

4-stoke Street
" Routiéres a 4 temps

2-stroke Street
Routiéres a 2 temps

“XS650SF




Lorsque vous saurez comment no

4-stroke Big Single .
Routiére a 4 temps,1 gros cyl.

4-stroke Big Single Off Road
Campagnarde a 4 temps,
1 gros cyl.

2-stroke Off Road
Campagnarde a 2 temps

Trials
['rials

Motocross Machine
Machine Motocross

YZ250F




us construisons nos machines, vous achéterez une Yamaha.

Soft bike
Cyclomoteur

International Trials Machine
Machines intal€s “Trials’’

Road Racer
Machines de compétition routiere
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SPECIFICATIONS

XS Eleven SF XS750SF XS650SF XS650-2F XS Eleven-F XS750F XS400F XS400-2F RD400F SRS00F XT500F DT400F DT250F DT175F DT125F DT
ENGINE
Type 4-stroke, D.O.H.C. 4-stroke, D.OH.C. 4:stroke, S.OH.C. 4:stroke, SO.H.C. 4-stroke, D.O.H.C. 4:stroke, D.OH.C. 4-stroke, SOH.C. 4-stroke, SOH.C. 2:stroke twin 4:stroke, S.OH.C. 4:stroke, S.OH.C. 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke si
four triple twin twin four triple twin twin single single
Displacement 1,101cc 747 cc 653 cc 653 cc 1,101 cc 747 cc. 391 co 391 ce 398 cc 499 cc 499 cc 397 cc 246 cc 171 cc 1230c 97 cc
Bore and Stroke 715 x 68.6 mm 68 x 68.6 mm 75 x 74 mm 75 x 74 mm 715 x 68.6 mm 68 x 68.6 mm 69 x 52.4 mm 69 x 52.4 mm 64x 62mm 87 x 84 mm 87 x 84 mm 85 x 70 mm 70 x 64 mm 66 x 50 mm 56 x 50 mm 52X 456
Compression ratio 92:1 92:1 85:1 85:1 92:1 92:1 .3 .3 60:1 90:1 90: 6.4:1 67:1 68:1 72 67:1
Maximum torque 66.6 ft-Ibs. (9.2kg:m) [ 47. ft.Ibs. (6.5 kg-m) 398 1t.1bs. (5.5kgm) | 398 ft.Ibs. (55kgm) | 666 ft-Ibs. (92kg:m) | 47 ft.Ibs. (6.5 kg-m) 232 ft-Ibs. (32kgm) | 232 ft-Ibs. (32kg:m) | 289 ft-ibs. (4.0kgm) | 282 ft-Ibs. (39 kg:m) | 282 ft-Ibs. (39kgm) | 27.5 ft.-Ibs. (3.8kg-m) 195 ft.-bs. (2.7kg:m) 12,0ft.-1bs. (1.7kg-m) 9.8f1.-1bs.(1.35kg:m) 63 t.-Ibs. (
@6,500 rpm @6,500 rpm @8,000 rpm @5,500 rpm @6,500 rpm @6,500 rpm @8,000 rpm @8,000 rpm @7,000 rpm @5,500 rpm @5,500 rpm @5,000 rpm @5,000 rpm @6,500 rpm @6,500 rpm @6,500 rpn
Carburetion (4) Mikuni BS 34-11 (3) Mikuni BS 3411 (2) Mikuni BS38 (2) Mikuni BS 38 (4) Mikuni BS34-11 (3) Mikuni BS34-11 (2) Mikuni BS34 (2) Mikuni BS34 (2) Mikuni VM28 (1)Mikuni VM34SS (1) Mikuni VM325§ (1) Mikuni VM34SS (1) Mikuni VM28SS (1) Mikuni VM24SS (1) Mikuni VM24SS (1) Mikuni !
Ignition Transistor Controlled Transistor Controlled Battery Battery Transistor Controlled Transistor Controlled Battery Battery D.l. c.D.. Magneto C.D.I c.D.l. CD.I. Magneto Magneto
Starting Electric & Kick Electric & Kick Electric & Kick Electric & Kick Electric & Kick Electric & Kick Electric & Kick Electric & Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick
Lubrication Wet sump Wet sump Wet sump Wet sump Wet sump Wet sum Wet sump Wet sump Autolube Ory sump Dry sump Autolube Autolube Autolube Autolube Autolube
i drive 5 drive 5-speed 5-speed 5-speed/shaft drive 5-speedishaft drive 6-speed 6-speed 6-speed S-speed 5-speed 5.speed 5.speed 6-speed 6-speed 5-speed
CHASSIS
Overall length 89.6" (2,275 mm) 85.6” (2,175 mm) 835" (2,120 mm) 83.9” (2,130 mm) 89.0 (2,260 mm) 84.3" (2,140 mm) 81.37 (2,065 mm) 81.37 (2,065 mm) 78.97 (2,005 mm) 82.9" (2,105 mm) 84.8” (2,115 mm) 86.0" (2,185 mm) 86.0" (2,185 mm) 82,5 (2,095 mm) 82,5 (2,095 mm) 74.0" (1,88(
Overall width 33.77( 855 mm) 33.77( 855mm) 36.4" ( 925 mm) 36.6" ( 930 mm) 36.2° ( 920 mm) 35.47 (900 mm) 34.17( 865 mm) 3337 ( 845mm) 32.77( 830 mm) 3297 ( 835mm) 3447 ( 875mm) 346" ( 880 mm) 346" ( 880 mm) 335" ( 850 mm) 335" ( 850 mm) 3157 ( 80(
Overall height 48.4" (1,230 mm) 448" (1,185 mm) 48.0" (1,220 mm) 4827 (1,225 mm) 46.3" (1,175 mm) 463" (1,175 mm) 4497 (1,140 mm) 4457 (1,130 mm) 42.97 (1,090 mm) 453" (1,150 mm) 4657 (1,180 mm) 46,37 (1,175 mm) 46.3" (1,175 mm) 44.97 (1,140 mm) 44.9° (1,140 mm) 39.07( 9%
Seat height 31.7 (805 mm) 32.17( 815mm) 309" ( 785 mm) 309" ( 785 mm) 31.97( 810 mm) 32.37( 820 mm) 3077 (780 mm) 30.77( 780 mm) 31.37 (795 mm) 3197 ( 810mm) 3337 ( 845mm) 33.77( 855 mm) 33.77( 855 mm) 3257 ( 825 mm) 3257 ( 825 mm) 2877 ( 7%
Wheelbase 60.8" (1,545 mm) 59.37 (1,505 mm) 5657 (1,435 mm) 5657 (1,435 mm) 60.8” (1,545 mm) 57.1" (1,450 mm) 53.77 (1,365 mm) 53.7° (1,365 mm) 51.8° (1,315 mm) 55,57 (1,410 mm) 5597 (1,420 mm) 55.77 (1,415 mm) 55.97 (1,420 mm) 53.17 (1,350 mm) 531" (1,350 mm) 46.9" (1,1
Ground clearance 6.17( 155 mm) 6.17( 155 mm) 537 ( 135 mm) 5.3 ( 135 mm) 59 ( 150 mm) 5.5 (140 mm) 59 ( 150 mm) 597 ( 150 mm) 6.17( 155 mm) 657 ( 165 mm) 897 ( 225 mm) 10.07 (255 mm) 1007 ( 255 mm) 10.47 (265 mm) 10.4" (265 mm) 7.97( 20C
Dry weight 556 Ibs. (252 kg) 507 Ibs. (230 kg) 463 Ibs. (210 kg) 452 Ibs. (205 kg) 562 Ibs. (255 kg) 522 1bs. (237 kg) 370 Ibs. (168 kg) 351 Ibs. (159 kg) 337 Ibs. (153 kg) 359 Ibs. (163 kg) 304 Ibs. (138 k) 269 Ibs. (122 kg) 260 1bs.(118 kg) 216 15.(98 kg) 214 1bs.(97 kg) 176 Ibs. (8C
Fuel tank capacity 33 Imp. gals. (150 37 Imp. gals. (170 25 Imp. gals. (1150 25Imp. gals. (1150 | 4.4 Imp. gals. (200 3.7 Imp. gals. (170 3.1 Imp. gals. (14 0 3.1 Imp. gals. (140 36 Imp. gals. (1650 | 27 Imp. gals. (120) 1.8 Imp. gals. (85 1) 1.9 Imp. gals. (8.5 0 1.9 Imp. gals. (85 ) 1.5 Imp. gals. (6.8 ) 15 Imp. gals. (6.8 1) 1.01Imp. ga
Oil capacity 351mp. qts. (40 32Imp. qts. (350 221Imp. qts. (250 221mp. qts. (250 35 Imp. qts. (40 3.1 Imp. qts. (350 22Imp. qts. (261 22Imp. qts. (261 1.2 Imp. qts. (1.60 19 Imp. qts. (220 1.9 Imp. qts. 2210 1.0 Imp. qts. (1.19 1.0 Imp. gts. (1.19 09 Imp. qts. (1.0 0 0.9 Imp. qts. (1.0 09 Imp. gt
Suspension
Front forks ic forks forks forks forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks pic forks forks forks
Rear Swing arm Swing arm Swing arm Swing arm Swing arm Swing arm Swing arm Swing arm Swing arm Swing arm Swing arm Monocross Swing arm
Brakes
Front Hydraulic discs (2) Hydraulic discs (2) Hydraulic disc (1) Hydraulic disc (1) Hydraulic discs (2) Hydraulic discs (2) Hydraulic disc (1) Drum Hydraulic disc (1) Hydraulic disc (1) Drum Drum Drum Drum Drum Drum
Rear Hydraulic disc (1) Hydraulic disc (1) Hydraulic disc (1) Drum Hydraulic disc (1) Hydraulic disc (1) Hydraulic disc (1) Drum Hydraulic disc (1) Hydraulic disc (1) Drum Orum Drum Drum Drum Drum
Tires,
Front 350H x 19 3.25H x 19 3508 x 19 3508 x 19 350H x 19 325H x 11 3.00S x 18 3.00S x 18 3255 x 18 3508 x 19 3.00x 21 3.00x 21 3.00x 21 275x 21 2.75x 21 250 18
Rear 130190 x 1667H 4.00H x 18 130/90S x 16 130/908 x 16 450H x 17 4.00H x 18 3508 x 18 3508 x 18 3508 x 18 4.008 x 18 4.00x 18 400x 18 400 18 350x 18 350 % 18 300 16
Coloring Black Gold Carmine Red Carmine Red New Yamaha Black Indigo Blue Vintage Burgundy Star Blue Metalic Black Gold New Pearl White Black Gold Clean White Sunshine Red Competition Yellow Crystal Silver Diamond Blue Clean Whit
Indigo Blue Black Gold Magnum Maroon
CARACTERISTIQUES  wartin 1 Henry
XS Eleven SF XS750SF XS650SF XS650-2F XS Eleven-F XS750F XS400F XS400-2F RD400F SR500F XT500F DT400F DT250F DT175F DT125F DT
MOTEUR
Type 4cyl. 4 temps 3cyl. 4 temps 2¢yl. 4 temps 2cyl. 4 temps. 4 cyl. 4 temps. 3cyl. 4 temps. 2 cyl.4 temps. 2cyl. 4 temps 2cyl. 2 temps 4 temps 4 temps, 2 temps 2 temps 2 temps 2temps | Monocylin
D.OH.C. D.OHC. S.OH.C. S.OH.C. D.OHC. D.OHC. S.OH.C. SOHC. S.OH.C. S.OH.C.
Cylindrée 1,101 ce 747 ce 653 cc 653 cc 1,101 cc 747 cc 391 cc 391 ce 398 cc 499 cc 499 cc 397 cc 246 cc 171 cc 123cc 97 cc
Alésage et course 715 x 68.6 mm 68 x 68.6 mm 75 x 74 mm 75 x 74 mm 715 x 68.6 mm 68 x 68.6 mm 69 x 52.4 mm 69 x 52.4 mm 64 x 62mm 87 x 84 mm 87 x84mm 85x 70 mm 70 x 64 mm 66 x 50 mm 56 x 50 mm 52x456 0
Taux de compression 92a1 92a1 8541 85a1 92a1 9241 93a1 93a1 60a1 9041 90a1 64a1 6741 68a1 7231 67a1
Couple maximum 66.6 pi.-Ib (9.2 kg-m) 47 pi.-Ib (6.5 kg-m) 39.8 pi--Ib (5.5 kg-m) 39.8 pi-Ib (5.5 kg:m) 66.6 pi.-Ib (9.2 kg-m) 47 pi-Ib (6.5 kg-m) 23.2 pi--Ib (3.2 kg-m) 23.2 pi-Ib (3.2 kg-m) 28.9 pi.-Ib (4.0 kg-m) 28.2 pi-Ib (3.9 kg-m) 28.2 pi.-Ib (3.9 kg-m) 27.5 pi.-Ib (3.8kg-m) 19.5 pi.-Ib (2.7kg-m) 12.0pi.-Ib (1.7kg-m) 9.8pi.-Ib(1.35kg-m) 6.3 pi.-Ib (0
@6,500 rpm @6,500 rpm @8,000 rpm @5,500 rpm @8,500 rpm @6,500 rpm @8,000 rpm @8,000 rpm @7,000 rpm @5,500 rpm @5,500 rpm @5,000 rpm @5,000 rpm @6,500rpm @86,500rpm @8,500 rpr
Carburation (4) Mikuni BS 34.11 (3) Mikuni BS 34.11 (2) Mikuni 8538 (2) Mikuni BS 38 (4) Mikuni BS34-11 (3) Mikuni BS34-11 (2) Mikuni BS34 (2) Mikuni BS34 (2) Mikuni VM28 (1)Mikuni VM34SS (1) Mikuni VM328S (1) Mikuni VM34SS (1) Mikuni VM28SS (1) Mikuni VM24SS (1) Mikuni VM24SS (1) Mikuni
Allumage Controle transistorisé, | Contrdle transistorisé, | Batterie Batterie Contrdle transistorisé, | Controle transistorisé, | Batterie Batterie A décharge de A décharge de Magnéto A décharge de A décharge de A décharge de Magnéto Magnéto
batterie et bobine batterie et bobine batterie et bobine batterie et bobine condensateur condensateur
Démarrage Electrique et Au pied | Electrique et Au pied | Electrique et Aupied | Electrique et Aupied | Electrique et Aupied | Electrique et Au pied | Electrique et Aupied | Electrique et Au pied | Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied
Lubrification A pression, carter A pression, carter A pression, carter A pression, carter A pression, carter A pression,carter A pression, carter A pression,carter Autolubrification A pression, carter sec | A pression, carter sec ifi ifi it 1ubrif
humide humide humide humide humide humide humide humide
Transmission 5 vitesse 5 vitesse 5 vitesse 5 vitesse. 5 vitesse 5 vitesse 6 vitesse 6 vitesse 6 vitesse 5 vitesse 5 vetesse 5 vitesse 5 vitesse 6 vitesse 6 vitesses 5 vitesse
CHASSIS
Longueur hors tout 89.6 po (2,275 mm) 856 po (2,175 mm) 83.5 po (2,120 mm) 83.9 po (2,130 mm) 89.0 po (2,260 mm) 84.3 po (2,140 mm) 81.3 po (2,065 mm) 81.3 po (2,065 mm) 78.9 po (2,005 mm) 82.9 po (2,105 mm) 84.8 po (2,115 mm) 86.0 po (2,185 mm) 86.0 po (2,185 mm) 825 po (2,095 mm) 825 po (2,095 mm) 740po (1;
Largeur hors tout 33.7po ( 855 mm) 337 po ( 855mm) 36.4 po (925 mm) 36,6 po ( 930 mm) 362 po ( 920 mm) 35.4po (900 mm) 34.1 po ( 865mm) 333 po ( 845 mm) 32.7 po (830 mm) 329 po ( 835mm) 34.4.po ( 875mm) 346 po ( 880 mm) 346 po (880 mm) 335po ( 850 mm) 335p0 ( 850 mm) 315p0( !
Hauteur hors tout 48.4 po (1,230 mm) 448 po (1,185 mm) 48.0 po (1,220 mm) 482 po (1,225 mm) 46.3 po (1,175 mm) 463 po (1,175 mm) 44.9 po (1,140 mm) 445 po (1,130 mm) 429 po (1,090 mm) 453 po (1,150 mm) 465 po (1,180 mm) 463 p0 (1,175 mm) 46.3po (1,175 mm) 44.9 po (1,140 mm) 44.9po (1,140 mm) 39.0po ( ¢
Hauteur au sisge 31.7 po (805 mm) 32.1 po ( 815mm) 309 po (785 mm) 30.9 po ( 785mm) 319po ( 810 mm) 323po( 820mm) 30.7 po ( 780 mm) 307 po (780 mm) 313po( 795 mm) 31.9po( 810mm) 33.3po ( 845 mm) 33.7po ( 855 mm) 33.7p0 ( 855 mm) 325po ( 825 mm) 325po ( 825 mm) 28.7 po (
Empattement 60.8 po (1,545 mm) 59.3 po (1,505 mm) 565 po (1,435 mm) 565 po (1,435 mm) 60.8 po (1,545 mm) 57.1po (1,450 mm) 53.7 po (1,365 mm) 53.7 po (1,365 mm) 51.8 po (1,315 mm) 55.5 po (1,410 mm) 55.9 po (1,420 mm) 55.7 po (1,415 mm) 55.9 po (1,420 mm) 53.1po (1,350 mm) 53.1po (1,350 mm) 469p0 (1,
Garde au sol 6.1po ( 155 mm) 6.1po( 155 mm) 53po ( 135 mm) 53 po ( 135 mm) 59 po( 150 mm) 55p0 ( 140 mm) 59po ( 150 mm) 59po( 150 mm) 6.1po ( 155 mm) 6.5po ( 165 mm) 89 po ( 225mm) 10.0 po (255 mm) 10.0po ( 255 mm) 10.4 po ( 265 mm) 10.4 po (265 mm) 79po( ;
Poids 556 Ib (252 kg) 507 Ib (230 kg) 463 b (210 kg) 452 Ib (205 kg) 562 Ib (255 kg) 522 Ib (237 kg) 370 Ib (168 kg) 351 Ib (159 kg) 337 Ib (153 kg) 359 Ib (163 kg) 304 Ib (138 kg) 269 Ib (122 kg) 260 Ib (118 kg) 216 Ib (98 kg) 214 Ib (97 kg) 176 1b 0
Contenance d’essence 3.3 gal. imp. (150 3.7 gal. imp. (171 25 gal. imp. (11.50 25 gal. imp. (11.50) 4.4 gal. imp. 200 3.7 gal. imp. (17 ) 3.1 gal. imp. (14 1) 3.1 gal. imp. (140 3.6 gal. imp. (16.5 1) 2.7 gal. imp. (121 1.8 gal. imp. (851) 1.9 gal. imp. (8.5 ) 1.9 gal. imp. (8.5) 1.5 gal. imp. (6.81) 1.5 gal. imp. (6.81) 1.0 gal. im
Contenance d'huile 3.5 pinte imp. (4 3.2 pinte imp. (350 2.2 pinte imp. (25 0) 22 pinte imp. (25 0) 3.5 pinte imp. (40 3.1 pinte imp. (3.50) 2.2 pinte imp. (26 ) 22 pinte imp. (26 0) 1.2 pinte imp. (1.60 1.9 pinte imp. (221) 1.9 pinte imp. (2.21) 1.0 pinte imp. (1.1 1.0 pinte imp. (1.19 0.9 pinte imp. (1.0) 0.9 pinte imp. (1.00 09 pinte it
Suspension
Avant Fourche té Fourche té Fourche Fourche Fourche té Fourche. Fourche té Fourche Fourche. Fourche Fourche Fourche Fourche té Fourche Fourche Fourche té
Arrigre Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Monocross Bras oscil
Freins
Avant A disque jumelé A disque jumelé A disque unique A disque unique A disque jumelé A disque jumelé A disque unique A tambour A disque unique. A disque unique A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour
Arriére A disque unique. A disque unique A disque unique A tambour A disque unique A disque unique A disque unique A tambour A disque unique A disque unique A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour
Pneus
Avant 350H x 19 3.25H x 19 3508 x 19 3508 x 19 350H x 19 3.25H x 11 3.008 x 18 3005 x 18 3255 x 18 3508 x 19 300x 21 300x 21 3.00 x 21 275x 21 275x°21 250 x 18
Arriére 130190 x 16-67H 4.00H x 18 1301908 x 16 130/90S x 16 450H x 17 4.00H x 18 3508 x 18 3505 x 18 3508 x 18 4.00S x 18 400 x 18 400 x 18 4.00 x 18 350 x 18 350 x 18 3,00 x 16
Couleur Orlnoir Rouge carmin Rouge carmin Nouveau noir Yamaha | Bleu Indigo Bourgogne Vintage Marron magnum Orlnoir Nouveau blanc perlé | Orinoir 8lanc pur Rouge soleil Jaune de compétition | Argent cristal Bleu diamant Blanc pur
Bleu Indigo Or/noir Bleu étoile metallisé




00F DT50F TY175F YZ400F YZ250F YZ125F YZ100F MX175F MX100F QT50F YZ80F GT80F GTMXF IT250F IT175F TZ250F TZ750F
le 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke single 2:stroke, water 2:stroke, water
cooled, twin cooled, 4-cylinder
49.cc 171 cc 396 co 246 cc 123 cc 98 cc 171 cc 97 cc 49 cc 79 cc 72.cc 72.cc 246 cc 171 cc 247 co 747 cc
n 40 x 39.7 mm 66 x 50 mm 82 x 75 mm 70 x 64 mm 56 x 50 mm 50 x 50 mm 66 x 50 mm 52 x 45.6 mm 40 x 39.2 mm 49 x 42 mm 47 x 42 mm 47 x 42 mm 70 x 64 mm 66 x 50 mm 54 x 54 mm 66.4 x 54 mm
69:1 58: Ziaid 79:1 83:1 72 68: 67:1 60:1 7.0:1 2k 68:1 7.9:1 7.4:1 7.8:1 7.3:1
87kgm) | 275it-1bs(0.38kgm) | 10.1 ft-lbs. (14 kgm) | 328 ft-Ibs. (45kgm) | 257 ft-lbs. (3.55kg-m) | 12.4 ft-ibs. (1.7 kg-m) | 9.8ft-Ibs. (1.36 kg-m) 12.7 ft-1bs. (1.76 kg-m) | 6.3 ft-Ibs. (0.87 kg-m) | 27 ft-ibs. (0.37 kg-m) | 6.9 ft.ibs. (0.96 kg:-m) | 4.3 ft-Ibs(059 kg-m) [ 4.0 ft.ibs. (0.55 kg:m) | 243 ft.ibs. (3.35 kg-m) | 152 ft.dbs. (2.1 kg:m) | 238 ft-Ibs. (3.29 kg-m) | 520 ft.Ibs. (7.2 kg-m)
@6,000 rpm @6,000 rpm @6,500 rpm @6,500 rpm @10,500 rpm @10,000 rpm @6,500 rpm @6,500 rpm @4,000 rpm @9,500 rpm @5,500 rpm @6,000 rpm @7,000 rpm @7,500 rpm @10,000 rpm @9,500 rpm
M22SS (1) Mikuni VM 16SH (1) Mikuni VM22SS (1) Mikuni VM38SS (1) Mikuni VM38SS (1) Mikuni VM328S (1) Mikuni VM30SS (1) Mikuni VM24SS (1) Mikuni VM225S (1) Mikuni VM12 (1) Mikuni VM26SS (1) TK Y16P-3A (1) TK Y16P-3 (1) Mikuni VM36SS (1) Mikuni VM34SS (2) Mikuni VM34SS (4) Mikuni VM34SC
Magneto Magneto co.l. col col. DI, co.l. Magneto cDlI. CDl. Magneto Magneto CD.l. co.l. cD.l. CD.I.
Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick Kick Push start Push start
Autolube Autolube Pre-mix (20 : 1) Pre-mix (20 1) Pre-mix (20: 1) Pre-mix (20 : 1) Autolube Autolube Autolube Pre-mix (20 : 1) Autolube Autolube Pre-mix (20 : 1) Pre-mix (202 1) Pre-mix (15 : 1) Pre-mix (15: 1)
5-speed 6-speed 5speed 6-speed 6-speed 6-speed 6-speed 5.speed Automatic/shaft drive | 6-speed 4-speed 4-speed 6-speed 6-speed 6-speed 6-speed
mm) 70.9” (1,800 mm) 77.0" (1,955 mm) 84.4" (2,145 mm) 84.4" (2,145 mm) 82,57 (2,095 mm) 80.3" (2,040 mm) 821" (2,085 mm) 70.7" (1,795 mm) 61.0" (1,550 mm) 67.5" (1,715 mm) 61.6" (1,565 mm) 61.0” (1,550 mm) 87.0" (2,210 mm) 84.17 (2,135 mm) 76.2" (1,935 mm) 79.9" (2,030 mm)
mm) 30.5° (775 mm) 32,97 ( 835 mm) 36.8" ( 935 mm) 36.8 (935 mm) 37.47 (950 mm) 350" (890 mm) 34.17 (865 mm) 3157 ( 800 mm) 260" ( 660 mm) 309" ( 785 mm) 28.0" (710 mm) 272" (690 mm) 3687 ( 935 mm) 36.8” (935 mm) 248" ( 630 mm) 25,17 ( 637 mm)
mm) 38.4 (975 mm) 43.3" (1,100 mm) 47.2" (1,200 mm) 47.2" (1,200 mm) 45.9” (1,165 mm) 44.3" (1,125 mm) 435" (1,105 mm) 37.87 ( 960 mm) 38.0" (965 mm) 38.0" ( 965 mm) 36.6" ( 930 mm) 36.6" ( 930 mm) 46.17 (1,170 mm) 447" (1,135 mm) 37.4" ( 950 mm) 36.8" ( 935 mm)
mm) 27.8"( 705 mm) 29.5" (750 mm) 366 ( 930 mm) 36.6” ( 930 mm) 35.4” ( 900 mm) 32.7 ( 830 mm) 31.17( 790 mm) 287" ( 730 mm) 27.8” (705 mm) 28.3"( 720 mm) 2587 ( 655 mm) 25.8" ( 655 mm) 35.2" ( 895 mm) 34.4” ( 875 mm) 28.7%( 730 mm) 28.77( 730 mm)
mm) 46.9” (1,190 mm) 49.8” (1,265 mm) 57.1" (1,450 mm) 57.17 (1,450 mm) 555" (1,410 mm) 53.7" (1,365 mm) 52.8" (1,340 mm) 46.9” (1,190 mm) 413" (1,050 mm) 46.4” (1,180 mm) 41.17 (1,045 mm) 4117 (1,045 mm) 559" (1,420 mm) 54.17 (1,375 mm) 52.0" (1,320 mm) 54.7" (1,390 mm)
mm) 7.97( 200 mm) 116" (295 mm) 126 ( 320 mm) 12,67 ( 320 mm) 11.4" ( 290 mm) 11.0" ( 280 mm) 9.8 ( 250 mm) 7.9 ( 200 mm) 4.7°( 120 mm) 7.9 ( 200 mm) 6.7"( 170 mm) 7.7"( 195 mm) 10.8" ( 275 mm) 10.2" (260 mm) 6.77( 170 mm) 5.3"( 135 mm)
g) 157 Ibs. (71 kg) 179 Ibs. (81 kg) 225 Ibs. (102 kg) 218 Ibs. (99 kg) 194 Ibs. (88 kg) 183 Ibs. (83 kg) 201 Ibs. (91 kg) 170 Ibs. (77 kg) 95 Ibs. (43 kg) 143 Ibs. (65 kg) 141 Ibs. (64 kg) 130 Ibs. (59 kg) 243 Ibs. (110 kg) 216 Ibs. (98 kg) 235 Ibs. (106.5 kg) 342 Ibs. (155 kg)
. (4.51) 11mp. gals. (4.7 1) 0.9 Imp. gals. (4 () 1.7 imp. gals. (7.6 () 1.7 Imp. gals. (7.6 1) 1.3 Imp. gals. (6.1 1) 1.1 Imp. gals. (5.0 ) 1.5 Imp. gals. (6.8 1) 1.0 Imp. gals. (4.5 t) 0.5 Imp. gals. (2.3 ) 1.0 Imp. gals. (4.6 () 1.1 Imp. gals. (4.8 ) 1.1 Imp. gals. (4.80) 2.6 Imp. gals. (120) 2.1 Imp. gals. (9.50) 5.2 Imp. gals. (23.5 ) 5.3 Imp. gals. (24 1)
1on 1.11mp. gts. (1.20) 0.3 Imp. gts. (0.3 1) —_— —_— —_— 0.9 Imp. qts. (1.0 0) 0.9 Imp. qgts. (1.0¢) 0.7 Imp. qts.(0.8 ) — 0.6 Imp. qts. (0.70) 0.6 Imp. qts. (0.70 e Ry o <
orks Telescopic forks Telescopic forks forks Tel forks. forks forks forks Tel forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks Telescopic forks
(Wheel travel) 270 mm | (Wheel travel) 270 mm | (Wheel travel) 250 mm | (Wheel travel) 180 mm (Wheel travel) 165 mm
Swing arm Swing arm i Swing arm Swing arm Monocross suspension | Swing arm Swing arm Monocross
(Wheel travel) 265 mm | (Wheel travel) 265 mm | (Wheel travel) 240 mm | (Wheel travel) 172 mm | suspeusion (Wheel travel) 145 mm i
Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Hydraulic disc (1) Hydraulic discs (2)
Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Hydraulic disc (1) Hydraulic disc (1)
250 x 18 275x 21 300x 21 300x 21 300x 21 3.00 x 21 275x 21 250x 18 200 x 14 250 x 16 250 % 15 250x 15 300x 21 3.00 x 21 3.00x 18 325x 18
300 16 400 18 510x 18 450x 18 410 18 350 18 350x 18 3.00 x 16 225x 14 360x 14 275x 14 275x 14 450 x 18 410x 18 350 18 4.005.75 x 18
Competition Yellow Clean White [ Yellow C Yellow c Yellow C Yeliow Clean White Clean White Majolica Blue Competition Yellow Cystal Silver Chappy Red Sky Blue Sky Blue Clean White Clean White
Specifications subject to change without notice.
00F DT50F TY175F YZ400F YZ250F YZ125F YZ100F MX175F MX100F QT50F YZ80F GT80F GTMXF IT250F IT175F TZ250F TZ750F
e, 2 temps 2 temps 2 temps 2temps 2temps 2temps 2temps 2 temps. 2temps 2temps , 2 temps 2 temps , 2 temps 2 temps 2temps | 2cyl.2tempsrefroidi | 2cyl.4 temps, refroidi
aleau aleau
49.cc 171 cc 396 cc 246 cc 123 cc 98 cc 171 ce 97 ce 49cc 79 cc 72cc 72cc 246 cc 171 cc 247ce 747 co
n 40 x 39.7 mm 66 x 50 mm 82 x 75 mm 70 x 64 mm 56 x 50 mm 50 x 50 mm 66 x50 mm 52 x 45.6 mm 40x39.2mm 49 x 42 mm 47 x 42 mm 47 x 42 mm 70 x 64 mm 66 x 50 mm 54x54mm 66.4x54mm
69a1 5841 7341 79a1 83a1 72a1 68a1 6741 60a1 70a1 7141 6841 7941 7441 78a1 73a1
37 kg-m) 2.75 pi-Ib (0.38 kg-m) 10.1 pi.-Ib (1.4 kg-m) 32.8 pi -Ib (4.5 kg-m) 25.7 pi.-Ib (3.55 kg-m) 12.4 pi-Ib (1.7 kg-m) 9.8 pi--Ib (1.36 kg-m) 12.7 pi.-Ib (1.76 kg-m) 6.3 pi.-Ib (0.87 kg-m) 2.7 pi.~Ib (0.37 kg-m) 6.9 pi.-Ib (0.96 kg-m) 4.3 pi.-Ib (0.59 kg-m) 4.0 pi.-Ib (0.55 kg-m) 24,3 pi.-Ib (3.35 kg-m) 15.2 pi-Ib (2.1 kg-m) 23.8 pi-Ib (3.29 kg-m) 52.0 pi.-Ib (7.2 kg-m)
@86,000 rpm @6,000 rpm @6,500 rpm @6,500 rpm @10,500 rpm @10,000 rpm @6,500 rpm @6,500 rpm @4,000rpm @9,500 rpm @5,500 rpm @6,000 rpm @7,000 rpm @7,500 rpm @10,000 rpm @9,500 pm
M225S (1) Mikuni VM 16SH (1) Mikuni VM225S (1) Mikuni VM38SS (1) Mikuni VM38SS (1) Mikuni VM32SS (1) Mikuni VM30SS (1) Mikuni VM24SS (1) Mikuni VM225S (1) Mikuni VM12 (1) Mikuni VM26SS (1) TK Y16P-3A (1) TK Y16P-3 (1) Mikuni VM36SS (1) Mikuni VM34SS (2) Mikuni VM34SS (4) Mikuni VM34SC
Magnéto Magnéto A décharge de A décharge de A décharge de A décharge de A décharge de Magnéto A décharge de A décharge de Magnéto Magnéto A décharge de A décharge de A décharge de A déharge de
condensateur condensateur
Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Au pied Poussage de départ Poussage de départ
ation éme 20:1) émé (20: 1) é (20: 1) é (20: 1) ifi ifi é (0:1) ifi émé (20: 1) é (20: 1) émé (15:1) (15:1)
5 vitesse 6 vitesse 5 vitesse 6 vitesse 6 vitesse 6 vitesse 6 vitesse 5 vitesse Embrayage centrifuge | 6 vitesse 4 vitesse 4 vitesse 6 vitesse 6 vitesse Bvitesse Bvitesse
‘aaccouplement direct
30 mm) 70.9 po (1,800 mm) 77.0 po (1,955 mm) 84.4po0 (2,145 mm) 84.4 po (2,145 mm) 825 po (2,095 mm) 80.3 po (2,040 mm) 82.1po (2,085 mm) 70.7 po (1,795 mm) 61.0 po (1,550 mm) 67.5po (1,715 mm) 61.6 po (1,565 mm) 61.0 po (1,550 mm) 87.0p0 (2,210 mm) 84.1po (2,135 mm) 76.2po (1,935 mm) 79.9 po (2,030 mm)
0 mm) 305po ( 775 mm) 329po ( 835 mm) 36.8po ( 935 mm) 36.8po ( 935 mm) 37.4p0 ( 950 mm) 350po ( 890 mm) 34.1po( 865 mm) 31.5po ( 800 mm) 26.0po( 660mm) 30.9p0 (785 mm) 28.0po ( 710 mm) 27.2po ( 690 mm) 36.8po ( 935 mm) 36.8po (935 mm) 248po( 630 mm) 251 po( 637 mm)
30 mm) 38.4po (975 mm) 43:3 po (1,100 mm) 472 po (1,200 mm) 47.2 po (1,200 mm) 459 po (1,165 mm) 443 po (1,125 mm) 435 po (1,105 mm) 37.8po ( 960 mm) 38.0po( 965mm) 38.0po ( 965 mm) 36,6 po (930 mm) 36.6po ( 930 mm) 46.1po (1,170 mm) 44.7 po (1,135 mm) 37.4po( 950 mm) 36.8po( 935 mm)
30 mm) 27.8po ( 705 mm) 29,5po (750 mm) 366 po (930 mm) 36.6po ( 930 mm) 35.4po (900 mm) 327 po ( 830 mm) 31.1po ( 790 mm) 28.7po (730 mm) 27.8po( 705mm) 28.3po ( 720 mm) 258po ( 655 mm) 258 po ( 655 mm) 35.2po ( 895 mm) 34.4po ( 875 mm) 28.7 po( 730 mm) 287po( 730 mm)
0 mm) 46.9 po (1,190 mm) 49.8 po (1,265 mm) 57.1po (1,450 mm) 57.1po (1,450 mm) 55.5po (1,410 mm) 53.7 po (1,365 mm) 52.8 po (1,340 mm)” 46.9 po (1,190 mm) 41.3 po (1,050 mm) 46.4 po (1,180 mm) 411 po (1,045 mm) 411 po (1,045 mm) 559 po (1,420 mm) 54.1po (1,375 mm) 52.0 po (1,320 mm) 54.7 po (1,390 mm)
0 mm) 7.9po ( 200 mm) 11.6po ( 295 mm) 12.6po (320 mm) 12.6po (320 mm) 11.4po ( 290 mm) 11.0po ( 280 mm) 9.8 po ( 250 mm) 7.9po (200 mm) 4.7 po( 120mm) 7.9po (200 mm) 6.7po ( 170 mm) 7.7po( 195 mm) 10.8po ( 275 mm) 10.2po (260 mm) 6.7po( 170mm) 5.0po( 127 mm)
g) 157 Ib (71 kg). 179 1b (81 kg) 2251b (102 kg) 218 Ib (99 kg) 194 Ib (88 kg) 183 Ib (83 kg) 201 Ib (91 kg) 170 Ib (77 kg) 951b (43kg) 143 Ib (65 kg) 141 Ib (64 kg) 130 Ib (59 kg) 243 1b (110 kg) 216 1b (98 kg) 2351b (106.5 kg) 3421b (155 kg)
(450 1 gal. imp. (4.70) 09 gal. imp. (4) 1.7 gal. imp. (7.60) 1.7 gal. imp. (7.60) 1.3 gal. imp. (6.1 0 1.1 gal. imp. (5.01) 1.5 gal. imp. (6.81) 1.0 gal. imp. (4.50) 05 gal.imp. (230 1.0 gal. imp. (4.61) 1.1 gal. imp. (4.82 () 1.1 gal. imp. (4.80) 26 gal. imp. (120 2.1 gal. imp. (9.5 5.2 gal.imp. (2350 5.3 gal. imp. (241)
p. (1.00 1.1 pinte imp. (1.20 0.3 pinte imp. (0.31) —_ —_ — 0.9 pinte imp. (1.01) 0.9 pinte imp. (1.00) 0.7 printe imp. (0.81) — 06 pinte imp. (0.70) 0.6 pinte imp. (0.70)
escopique | Fourche Fourche Fourche té Fourche Fourche Fourche Fourche té Fourche Fourche té Fourche 16 Fourche Fourche té Fourche té Fourche Fourche té Fourche té
(Course de Ia roue) (Course de la roue) (Course de Ia roue) (Course de la roue) (Course de la roue)
270mm 270 mm 250 mm 180 mm 165 mm
nt Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Monocross Bras oscillant Bras oscillant
(Course de la roue) (Course de Ia roue) (Course de la roue) (Course de Ia roue) (Course de la roue)
265 mm 265 mm 240 mm 172 mm 145 mm
A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour Atambour A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour Adisque unique Adisque jumelé
A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour Atambour A tambour A tambour A tambour A tambour A tambour Adisque unique Adisque unique
250 x 18 275x 21 300x 21 3,00 x 21 3.00x 21 300 x 21 275x 21 250 x 18 200x 14 250 16 250 %15 250 x 15 3.00x 21 3.00 x 21 3.00x 18 325x18
300 x 16 400 x 18 510 18 450 x 18 410x 18 350 % 18 350 x 18 300 x 16 225x14 360 x 14 275x 14 275x 14 450 18 410x 18 350x 18 4.00/5.75% 18
Jaune de compétition | Blanc pur Jaune de Jaune de Jaune de Jaune de Nouveau blanc Yamaha | Nouveau blanc Yamaha | Bleu Majolica Jaune de compétition | Argent cristal Rouge chappy Bleu ciel Bleu ciel Blanc pur Blanc pur

Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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