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YAMAHA X'T




e Um die Vorteile des 4-Ventil-Systems voll auszuschopfen, riistete
Yamaha den XT 550-Motor mit dem neuen YDIS aus. Dadurch
entwickelt der Motor schon ab Leerlauf-Drehzahl ein starkes
Drehmoment und gleichzeitig eine hohe Endleistung.

® En exploitant au mieux le dispositif a 4 soupapes,
le systtme Yamaha YDIS procure des accélérations
des les plus bas régimes, un temps de réponse tres
bref et une excellente puissance maximum.

® Taking full advantage of the 4-valve set-up,
Yamaha’s unique YDIS gives strong low-end pull,
instant response and exceptional top-end power.

® ]l motore a 4 valvole & dotato del sistema YDIS
che lo rende pit elastico e rispondente sia ai
bassi che ai medi regimi,

e Die Cross-erprobte Cantilever-Kastenschwinge besitzt ein
einziges zentrales De-Carbon Federbein, das in der Feder-
vorspannung einstellbar its.

e La suspension Monocross célebre en compétition utilise un
amortisseur unique de type De Carbon, un ressort réglable
en précontrainte et un bras oscillant triangulé et rigide.

® Race-proven Monocross suspension utilizes a single De Carbon type shock,
adjustable-preload spring and sturdy triangulated swingarm.

® La sospensione Monocross utilizza un singolo ammortizzatore
tipo De Carbon, sospensione regolabile e robusto forcellone
triangolato.

-

e 1-Zylinder 4-Takt-Motor mit 4 Ventil-Zylinderkopf und
Ausgleichswelle. ‘
e Yamaha-Duo-Intake-System (YDIS).

e Cantilever-Federung mit De-Carbon Zentralfederbein.

® 12 Volt-Gleichstrom-Elektrik. !

® Trockensumpfschmierung mit in den Rahmen integrierten Oltank.
® Dekompressions-Automatik.

® Monocylindre 4 temps a 4 soupapes SOHC doté d’'un balancier
d’équilibrage.

e Systeme Yamaha de double admission (YDIS).

e Suspension arriere Monocross avec un
amortisseur de type De Carbon.

o Circuit électrique 12 V.

e Lubrification par carter sec. Réservoir
d’huile dans le cadre.

® Décompresseur automatique.

¢ SOHC 4-valve single with counter balance

e Yamaha Duo Intake System (YDIS)

® Monocross suspension with De Carbon type
shock absorber

® 12V DC electrical system

® Dry sump system with in-the-frame oil tank

e Automatic decompressor

® Motore monocilindrico, 4 valvole, SOHC,
controalbero di bilanciamento.
e Sistema Yamaha a doppio carburatore (YDIS).
® Sospensione Monocross con ammortizzatore tipo De Carbon.
e Impianto elettrico 12V DC.
e Lubrificazione a carter secco con serbatoio dell’olio
ricavato nella parte anteriore del telaio.
® Decompressore automatico.

e500ccm 1-Zylinder 4-Takt-Motor, OHC. d

e Trockensumpfschmierung mit in den Rahmen integrierten Oltank.
® Dekompressor mit Kolbenstand-Anzeiger fiir einfaches Starten.

e Ol/Gasdruck-Federbein hinten.

® Monocylindre 4 temps 500cc SOHC.

e Lubrification par carter sec. Réservoir d’huile
dans le cadre.

® Décompresseur manuel assisté d’un repere
de position du piston.

e Amortisseurs type De Carbon. Ressorts +
huile + gaz.

@ 500 cc SOHC single

® Dry sump system with in-the-frame oil tank
® Decompressor with piston position indicator
® De Carbon type gas/oil shock absorbers

® Motore monocilindrico, 500cc, SOHC.

e Lubrificazione a carter secco con serbatoio
dell’olio ricavato nella parte anteriore del telaio.

® Decompressore con indicatore della posizione del
pistone.

e Ammortizzatori gas/olio tipo De Carbon.




e 1-Zylinder 4-Takt OHC-Motor mit Ausgleichswelle.
® Cantilever-Federung mit De-Carbon-Zentralfederbein.
e Wartungsfreie CDI-Ziindung.

® Dekompressions-Automatik.

® Monocylindre 4 temps SOHC doté d’un balancier d’équilibrage.
® Suspension arriere Monocross & amortisseur du type De Carbon.
e Allumage électronique CDI.
® Décompresseur automatique.

¢ SOHC single with
counter balancer

® Monocross suspension
with De Carbon type
shock absorber

® Capacitor Discharge
Ignition (CDI)

® Automatic decompressor

® Motore monocilindrico con
controalbero di
bilanciamento, SOHC.

® Sospensione Monocross
con ammortizzatore tipo
De Carbon.

® Accensione CDI. \ /Y

® Decompressore automatico. .

e 1-Zylinder 4-Takt OHC-Motor mit Ausgleichswelle. x I 12 :! ;

e Cantilever-Federung mit De-Carbon-Zentralfederbein.
o Wartungsfreie CDI-Ziindung.
e Komplett ausgestattetes Cockpit.

® Monocylindre 4 temps SOHC doté d’un balancier d’équilibrage.
® Suspension Monocross 4 amortisseur du type De Carbon.
e Allumage électronique CDI.
® Instrumentation
complete.

© SOHC single with

counter balancer

® Monocross suspension
with De Carbon type
shock absorber

® Capacitor Discharge
Ignition (CDI)

e Full instrumentation

® Motore monocilindrico con
controalbero di
bilanciamento, SOHC.

e Sospensione Monocross con
ammortizzatore tipo De Carbon.

® Accensione CDI.

e Strumentazione completa.
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TECHNISCHE DATEN SPECIFICATIONS
XT550 XT500 XT400 XT250 XT125 XT550 XT500 XT400 XT250 XT125
Motor/Bauart 1-Zyl. 4-Takt, 1-Zyl. 4-Takt,.....ccecevereee. 1-Zyl. 4-Takt,..ccovvvneenenn 1-Zyl. 4-Takt,.......ccce.c......1-Zyl. 4-Takt, Engine type .......cccoceueuens 4-stroke, SOHC,...............4-stroke, SOHC.,..............4-stroke, SOHC,..............4-stroke, SOHC,..............4-stroke, SOHC,
OHC OHC OHC OHC OHC single single single single single
Hubraum 558 ccm 499 ccm 399 ccm 249 ccm 124 ccm Displacement 558 cc 499 cc 399 cc 249 cc 124 cc
Bohrung X Hub... 92,0 X 84,0 mm... ..87,0 X 84,0 mm. 87,0 X 67,2 mm ... 5,0 X 56,5 mm.. 57,0 X 48,8 mm Bore X stroke.. 92.0 X 84.0 mm...... .87.0 X 84.0 mm... %

Max. Leistung

Max. power (DI .38.0 PS (28.0 kW) . 32.0 PS (23.5 kW)

~31.0 PS (22,0 kW

(DIN) .. ....38,0 PS (28,0 kW)............27,0 PS (19,8 kW) ............ 31,0 PS (22,0 kW)............17,0 PS (12,5 kW)............. 12,0 PS (8,8 kW) @6,500 rpm @6,500 rpm @7,000 rpm } @
bei 6.500/min bei 6.000/min bei 7.000/min bei 7.500/min bei 9.000/min. Max. torque (DIN) .........4.5 kg-m (44.0 Nm).........4.0 kg-m (39.2 Nm).........3.2 kg-m (31.0 Nm).........2.0 kg-m (19.6 Nm)..........1.0 kg-m (9.8 Nm)
Max. Drehmoment ° @5,500 rpm @6,000 rpm @6,500 rpm @8,000 rpm
(DIN) ..ccoverereneevinenned,5 mkp (44,1 Nm)........... 3,5 mkp (34,3 Nm)...........3,2 mkp (31,0 Nm)..........1,8 mkp (17,7 Nm)..........1,0 mkp (9,8 Nm) Ignition/starting .. Magneto/kick CDI/kick CDI/kick CDI/kick
bei 5.000/min bei 4.500/min bei 6.000/min bei 6.500/min bei 8.000/ min Fuel tank capacity 8.5 lit. 11.4 lit. 8.0 lit. 7.3 lit.
Entziinden/Starter . .CDI/Kick . ..Schwunglichtmagnet/ ...CDI/Kick CDI/Kick CDI/Kick Transmission 5-speed 5-speed . 5-speed 5-speed
Kick Overall length/width/
Kraftstofftank Inhalt.....11,4 Lit. ......... 8,8 Lit. 11,4 Lit. 8,0 Lit. 7,3 Lit. height 2,260/860/1,180 mm....... 2,175/875/1,170 mm....... 2,260/860/1,180 mm........ 2,270/885/1,180 mm........ 2,155/845/1,160 mm
Getriebe 5-Gang 5-Gang 5-Gang 5-Gang 5-Gang Wheelbase/
Gesamtldnge/ ground clearance........... 1,400/250 mm..................1,420/220 mm...................1,405/250mm.................... 1,395/265 mm..................1,330/265 mm
breite/hohe....................2.280/860/1.180 mm........ 2.200/875/1.170 mm.......2.260/860/1.180 mm.......2.270/885/1.180 mm.......2.155/845/1.160 mm Net weight 133 kg 139 kg 133 kg 117 kg 99 kg
Radstand/ Brakes (front- rear)......... Drum- drum...................Drum- drum ... Drum- drum .. .Drum- drum
Bodenfreiheit ................1.445/250 mm.................. 1.420/220 mm..................1.405/250 mm...................1.395/265 mm..................1.330/265 mm Tyres (front- rear). 3.00S-21- 4.60S-18 3.25-21- 4.00-18 3.00-21- 4.60-18... 3.00-21- 4.00-18... .2.75-21- 4.10-18
Leergewicht 134 kg 140 kg 133 kg 117 kg 99 kg i ) N 3 ¥
Bremsen Specifications subject to change without notice.
(vorn- hinten)................. Trommel- Trommel......... Trommel- Trommel......... Trommel- Trommel......... Trommel- Trommel......... Trommel- Trommel
Reifengriosse
(vorn- hinten)................. 3,00S-21- 4,60S-18 3,25-21- 4,00-18 3,00-21- 4,60-18................. 3,00-21- 4,60-18.................2,75-21- 4,10-18
Ausfithrung auch Ausfiihrung nur Ausfithrung nur
mit 27 PS. mit 27 PS. mit 17 PS.
Anderungen vorbehalten.
CARACTERIQUES TECHNIQUES CARATTERISTICHE
XT550 XT500 XT400 XT250 XT125 XT550 XT500 XT400 XT250 XT125
Moteur ..............cc..c...........Monocylindre 4 temps...Monocylindre 4 temps....Monocylindre 4 temps....Monocylindre 4 temps.... Monocylindre 4 temps TiPO/MOLOE .ivinivicisvesciss=d templ, SOHE, ... oies 4 tempi, SOHC, ..............4 tempi, SOHC, ..............4 tempi, SOHC, ............... 4 tempi, SOHC,
SOHC SOHC SOHC SOHC SOHC motore monocilindrico motore monocilindrico motore monocilindrico motore monocilindrico motore monocilindrico
Cylindrée 399 cc 124 cc Cilindrata 558 cc 499 cc 249 cc

Alésage X course....
Puissance maxi(DIN) ...
4 6.500 trs/min
Couple maxi (DIN)
4 5.500 trs/min

4 6.500 trs/min

......... 4,5 kg.m (44,0 Nm).........4,0 kg.m (39,2 Nm)..........

4 5.500 trs/min

87,0 X 67,2 mm
310 CV (22,0 kW) .

4 7.000 trs/min
3,2 kg.m (31,0 Nm).........
4 6.000 trs/min

28,000 trs/min
1,9 kg.m (18,6 Nm)..........

(15,1 kW).

a 7.000 trs/min

12,0 CV (8,8 kW)

2 9.000 trs/min
1,0 kg.m (9,8 Nm)
2 8.000 trs/min

Allumage/ e
démarrage CDI/kick Volant magnétique/ ....... CDI/kick CDI/kick CDI/kick
kick
Contonance du
réservoir d’essence 11,4 lit. 8,5 lit. 11,4 lit. 8,0 lit. 7,3 lit.
Transmission 5 vitesses 5 vitesses 5 vitesses 5 vitesses 5 vitesses

Longueur H.T/

largeur/hauteur-.............2.260/860/1.180 mm.......2.195/875/1.170 mm........2.260/860/1.180 mm.......2.190/885/1.180 mm.......2.155/845/1.160 mm
Empattement/
garde auisol ... 1 400/250mm...coo . 1A 90/220 mmie e L 405/250 mm i 18957265 mm s 1.330/265 mm
Poids net 133 kg 139kg 133 kg 114 kg 99 kg
Freins -
P(avant- ATTIRYE) ciivirin Tambour- tambour......... Tambour- tambour.........Tambour- tambour.........Tambour- tambour.......... Tambour- tambour
neus
(avant- arriere) ............... 3,008-21- 4,60S-18 3,25-21- 4,00-18 3,00-21-4,60-18................. 3,00-21- 4,00-18.................

Les spécifications sont sujettes & changement sans préavis.

2,75-21- 4,10-18

Corsa X alesaggio. ..92,0 X 84,0 mm. 87,0 X 84,0 mm

75,0 X 56,5 mm ...

Potenza max (DIN) ........38,0 CV (28,0 kW 32,0 CV (23,5 k' 21,0 CV (15,4 kW) i
a 6.500 g/m a 6.500 g/m 4 a 8.000 g/m a 9.000 g/m
Coppia max (DIN).........4,5 kg-m (44,0 Nm).........4,0 kg-m (39,2 Nm).......... 3,2 kg-m (31,0 Nm)..........2,0 kg-m (19,6 Nm).......... 1,0 kg-m (9,8 Nm)
a 5.500 g/m a5.500 g/m a 6.000 g/m a 6.500 g/m a 8.000 g/m
Accensione/
avviamento .................... CDI/a pedale................... Magnete/a pedale...........CDI/a pedale CDI/a pedale CDI/a pedale
Capacita’ serbatoio
benzina. 11,4 lit. 8,5 lit. 11,4 lit. 8,0 lit 7,3 lit.
Trasmissione. 5 marce 5 marce 5 marce 5 marce 5 marce
Max lunghezza/
larghezza/altezza.........2.260/860/1.180 mm.......2.195/875/1.170 mm.......2.260/860/1.180 mm.......2.270/885/1.180 mm.......2.155/845/1.160 mm
Passo/minima
distanza da terra...........1.400/250 mm..................1.420/220 mm.................1.405/250mm.................... 1.395/265 mm..................1.330/265 mm
Peso 133 kg 139 kg . 133 kg 117 kg 99 kg
Freni (ant.- past.).. ...Tamburo- tamburo.. .Tamburo- tamburo. ..Tamburo- tamburo.......... Tamburo- tamburo.......... Tamburo- tamburo
Pneumatici
..3,00S-21-4,60S-18.............3,25-21- 4,00-18.................3,00-21- 4,60-18.................. 3,00-21- 4,00-18................. 2,75-21- 4,10-18

(ant.» post.) .....cccoeveuenen

Dati tecnici soggetti a modifiche senza prevviso.
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