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IT 250 : un grand pas vers la victoire

Quelles que soient vos prétentions, que vous pratiquiez I’Enduro par plaisir ou pour
toujours pointer aux contréles horaires a zéro, la YAMAHA IT 250
tranformera vos réves en réalité. Sa conception lui procure vitesse,
robustesse et maniabilité, vous aurez entre les mains une machine
réunissant l'indispensable pour vaincre. Un puissant moteur 2 temps
(246 cc de cylindrée) muni des systémes YEIS (Systeme Yamaha
d’Induction Energétique) et CDI
(Allumage électronique), la nouvelle

suspension monocross
rising-rate a progressivité
variable qui utilise un
amortisseur type de

Carbon a réservoir séparé, le cadre en
acier au chrome molybdene, les roues a
démontage rapide compleétent |'équipe-
ment de cette superbe béte d Enduro.

Le bras oscillant a section rectangulaire
en alliage ultra léger et |’'amortisseur

type de Carbon a réservoir de gaz
séparé procurent un
amortissement souple et
efficace. En effet, la
sSusSpension monocross
rising-rate de par sa
conception procure un
adhérence a toute épreuve
et assure la progressivité de
/’'amortissement.

Les roues a broche
permettent un démontage
rapide qui vous fera gagner de
précieuses secondes en cas
de crevaison.

Moteur 2 temps 246 cc délivrant une puissance et un
couple impressionnnants grace au systeme YEIS.

L ‘allumage électronique CDI offre une fiabilité a toute
épreuve grace a la qualité des étincelles produites et ne
nécessite aucun entretien. Le systeme YEIS (Yamaha
Energy Induction system) améliore considérablement
le couple a bas et moyen régime et de plus,
permet de réduire la consommation d’essence.

Le cadre en acier au chrome molybdéne est
d’un poids réduit tout en assurant
une excellente rigidité.

La fourche télescopique a axe
léporté dispose d’un débattement
( et assure un amortissement
P gr‘?sSif qui permet une précision
fantastique des trajectoires.
Le moyeu conique en alliage
léger est équipé d’un tambour
de frein a l’épreuve
de l’eau et de la
poussiére. Ainsi,

en toute circonstance,
le freinage reste
puissant et
progressif.

La sélection des rapports
s’effectue par un levier a
course courte. Celui-ci

permet un changement

de rapport des plus rapides,
tout en souplesse. La boite
dispose de 6 rapports.

Documentation année 1983.

Pocument non contractuel. Les
Mractéristiques et coloris sont don-
nés a titre indicatif et peuvent étre
modifiés sans avis préalable du cons-
tructeur et de l'importateur en fonc-
tion des réglementations techniques
(et ce sous réserve d’erreur de typo-
graphie).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur :

HEVI oY TR e 2 temps monocylindre YEIS
@vimdreessais St ISl SER 246 cc
Alésage-course . . ... .. .. 68 x 68 mm
EUbrificationiE s i ot Saie o mélange
@arblnateurusar s o o VM 36
Alldmage S électronique (CDI)
DEmanrageis il S e ST ERE TS par kick
Capacité réservoir d'essence . . . . . 28,51
Transmission primaire . . . boite 6 vitesses
Transmission secondaire . . . . . par chaine
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